Geolite 40

Geozaprawa mineralna na bazie geospoiwa
do  monolitycznych  napraw  betonu
zbrojonego.

Geolite 40 jest tiksotropows geozaprawg
do pasywacji, naprawy, szpachlowania
i ochrony struktur zelbetowych oraz
kotwienia i mocowania  elementéw
metalowych. Do prac z wysiegnika, przy
niskich temperaturach i przy koniecznosci
szybkiego oddania do uzytku.

1. Tiksotropowa klasy R4
2. Wigzanie przys$pieszone 40 min.

3. Warstwy od 2 do 40 mm
w jednym zabiegu

4. Na bazie geospoiwa

5. Do naturalnie stabilnych napraw
monolitycznych

6. Modulowalne czasy wigzania

7. Malowanie po 4 godzinach
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v Regional Mineral > 60%
x Recycled Mineral > 30%
v CO, < 250 g/kg

v VOC Very Low Emission
v Recyclable




kerakoll

Code: E786 2022/05 PL

Zastosowanie

-+ Przeznaczenie
Pasywacja, naprawy lokalne i calo§ciowe,
szpachlowanie i ochrona monolityczna struktur
zelbetowych kazdego rodzaju i rozmiaru.
Do prac o érednich i duzych rozmiarach,
szybkiego wykonania prac w trakeie trwania
dnia.

Szybkie i precyzyjne mocowanie oraz kotwienie
strukturalne plyt podkiadowych, drazkéw, belek,
plyt, maszyn do Zelbetu.

Technologia uzycia

-+ Przygotowanie podlozy

Przed aplikacja Geolite 40 nalezy:

- przygotowad podloze betonowe szorstkujac
je do uzyskania chropowato$ci co najmniej
5 mm przez mechaniczne zdzieranie lub
hydrooczyszczanie, zapewniajgc dokladne
usuniecie ewentualnego, zniszczonego betonu;

- usungd rdze ze stali zbrojacej, ktdra nalezy
oczyscié przez szczotkowanie (reczne lub
mechaniczne) albo piaskowanie

- oczy$cié obrobione powierzchnie sprezonym
powietrzem lub myjka ci$nieniows,

- nawilzy¢ do uzyskania nasyconego podloza,
ale bez pozostawania wody na powierzchni.
Alternatywnie, na poziomych powierzchniach
betonowych zastosowaé Geolite Base na
suchym podlozu, dla zagwarantowania
jednolitej chlonno$ei i ulatwienia naturalnej
krystalizacji geozaprawy.

Ocenié przydatnosé betonowego podloza na

podstawie klasy wytrzymalosci.

W przypadku nanoszenia w grubych

warstwach i na duzych powierzchniach

zastosowaé odpowiednie metalowe zbrojenie
przeciwskurczowe zamocowane do podloza.

- Przygotowanie
Geolite 40 przygotowuje sie¢ mieszajac 25
kg proszku z woda w iloéci wskazanej na
opakowaniu (zalecane jest jednorazowe
wykorzystanie calej zawartosci worka).

Przygotowanie mieszanki moze byé wykonane,

uwzgledniajac szybkos$¢ wigzania produktu, za

pomoca:

- betoniarki, mieszajgc do uzyskania jednorodnej
zaprawy bez grudek;

- odpowiedniego agregatu z pompa;

- mieszadla do zapraw lub wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadlem $rubowym.

Nanoszenie

- Przy naprawach lokalnych i/lub catosciowych,
ktére przewiduja uzycie Geolite 40 w
warstwach o grubosci zmiennej od 2 do 40 mm
(maksymalnie na jedng warstwe), aplikowaé
zaprawe recznie kielnig lub natryskowo
(uwzgledniajac znaczna szybkosé wigzania
geozaprawy).

- W celu wykonania szpachlowania ochronnego
nanies$¢ Geolite 40 recznie (pacg stalows) lub
maszynowo w warstwach nie mniejszych niz 2
mm, po uprzednim zszorstkowaniu powierzchni
dla uzyskania chropowatosci 1 - 2 mm.

- Przy mocowaniu pretéw, wypelnié najpierw
otwory Geolite 40 przez wyciskanie zaprawy z
odpowiedniego pistoletu a nastepnie wciskaé
prety wykonujac ruchy obrotowe.

Zapewnié dojrzewanie w wilgotnych warunkach

przez co najmniej 24 godziny.

- Czyszczenie

Mycie narzedzi i maszyn z resztek Geolite 40
wykonywaé wodg przed utwardzeniem produktu.
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Certyfikacja i znakowanie

DAY WAT TESTED X E RESISTANCE
EN 1504-2{(C) EN 1504-3 EN 1504-6 EN 1504-7 EN 1504-3 EN 1504-2 EN 1504-2 EN 1504-7 EN 1504-3

Tt WAY TESTED

EN 15043

R4}

EN 1504-2 EN 1504-3 EN 1504-3/6 EN 1504-3

Wzér informacji technicznej dla projektantéw

Monolityczne naprawy miejscowe i calosciowe warstwami o grubosci centymetrowej betonu zbrojonego w strefach
uszkodzonych lub zniszezonych, obrébka stali zbrojgcej i ochronne szpachlowanie powierzehni warstwami o grubosci
milimetrdw, przez aplikacje za pomocq kielni, po wezesniejszym przygotowaniu podlozy i nawilzeniu do nasycenia,
certyfikowanej geozaprawy mineralnej, tiksotropowej o przyspieszonym wigzaniu (40 minut), na bazie geospoiwa, o bardzo
niskiej zawarto$ci polimerdw petrochemicznych i braku widkien organicznych, przeznaczonej do napraw, szpachlowania i
ochrony monolitycznej o gwarantowanej trwalosci strukiur betonowych i mocowania pretéw zbrojenia, w rodzaju Geolite
40 firmy Kerakoll, GreenBuilding Rating 4, podlegajgcej znakowaniu CE i zgodnej z wymogami odnosnie do wlasciwosci
norm EN 1504-7 dla pasywacji pretéw zbrojenia, EN 1504-3, klasa R4 dla veprofilacji i szpachlowania, EN 1504-2 dla
ochrony powierzchni i EN-1504-6 dla kotwienia z efektem ekspansywnym zbrojenia stalowego i zgodnej z Zasadami
2,3,4,5,7,8 i 11 zdefiniowanymi w normie EN 1504-9.

Dane techniczne wg Normy Jakosci Kerakoll

Wyglad proszek
Przyblizona gestosé nasypowa ~ 1320 kg/m? UEAtc
Sklad mineralogiczny kruszywa krzemianowo-weglanowe
Frakcja uziarnienia 0 - 0,5 mm EN 12192-1
—
Opakowanie worki 25
Woda zarobowa ~4,41/ 1 worek 25 kg
Rozplywnosé mieszanki 160 - 180 mm EN 13395-1
Ciezar wladciwy mieszanki ~ 2010 kg/m?
pH mieszanki > 12,5
Poczatek / koniec wiazania ~35 - 40 mi%q' (~ 180 R 195 min. w +5 °C) -
(= 25 - 30 min. w +30 °C)
Temperatura uzycia od +5 °C do +40 °C
Minimalna grubo$é warstwy 2 mm
Max. grubo$é pojedynczej warstwy 40 mm
Wydajnosé = 17 kg/m? na cm warstwy

Dane uzyskane w temperaturze +21 °C i 60% wav. przy braku wentylacji. Moga nlegac zmianie w zaleZnosci od warunkdw panujacyeh na budowie.
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Dane techniczne

HIGH-TECH

Jakos¢ powietrza wewnetrznego (IAQ) VOC - Emisja lotnych zwigzkéw organicznych

‘s . Cert. GEV
Zgodnosé EC 1 plus GEV-Emicode 3541/11.01.02
Wiasciwosé Metoda Wymogi normy Parametr

badawcza PN-EN1504-7 Geolite 40
Ochrona antykorozyjna EN 15183 brak korozji wymog spelniony
> 80% wartosci dla
Przyczepnodé przy $cinaniu EN 15184 niezabezpieczonego wymoég spetniony
preta
Metoda Wymagania g:ggz:?”
badawcza EN1504-3 klasaR4 warunkach CC i PCC
> 6 MPa (4 h)
>20 MPa (24 h)
Wytrzymalo$é na $ciskanie EN 12190 2 45 MPa (28 dni)
> 40 MPa (7 dni)
> 50 MPa (28 dni)
>3 MPa (4 h)
. s L . > 6 MPa (24 h)
Wynzy{malosc na rozciaganie przy EN 196-1 brak
zginamu > 7 MPa (7 dni)
> 9 MPa (28 dni)
Przyczepnosé EN 1542 > 2 MPa (28 dni) > 2 MPa (28 dni)
d, < niz wzorcowe;j
Odporno$é na karbonatyzacije EN 13295 prébki betonu wymog spetniony
IMC (0,45)]
" e . . 20 GPa dla CC
Modul sprezystosci przy $ciskaniu EN 13412 > 20 GPa (28 dni) 20 GPa dla PCC
Cykle zamrazania-rozmraZania zvezennosé po 50
z zanurzeniem w roztworze soli EN 13687-1 przyczep p >2 MPa

L cyklach > 2 Mpa
odladzajacej
Absorpcja kapilarna EN 13057 < 0,5 kg-m*h0? < 0,5 kgm2-h0?
Zawax:tosc jonow ch}or}mwych EN 1015-17 <0.05% <0,05%
(okreélona w suchej mieszance)

Realkecja na ogieni EN 13501-1 Euroklasa At
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Przepuszezalno$é pary wodnej

Absorpcja kapilarna

Metoda
badawcza

Wymagania
EN 1504-2 (C)

Code: E786 2022/05 PL

Parametr
Geolite 40

EN ISO 7783-2

. iy EN 1062-3
i przepuszczalnosé wody

Przyczepno$é przy odrywaniu EN 1542
Skurcz liniowy EN 12617-1
Wspélezynnik rozszerzalnodei EN 1770

cieplnej
Wytrzymatosé na $cieranie

Przyczepno$é po szoku termicznym

EN ISO 5470-1
EN 13687-2

klasa referencyjna
w < 0,1 kg-m*h03

>2 MPa
<0,3%

o, € 30100k

ubytek masy < 3000 mg
> 2 MPa

klasa I: s; <5 m
w < 0,1 kg'm2h05

>2 MPa

<0,3%
. < 30-10k!

wymog spelniony

> 2 MPa

Odpornos$é udarowa EN ISO 6272-1

Substancje niebezpieczne

klasa referencyjna Klasa IIT : > 20 Nm

zgodnie z punktem 5.4

Metoda Wymagania Parametr
badawcza EN1504-6 Geolite 40
Przyczepnos$é przy wyrywaniu
pretéw zbrojeniowych EN 1881 < 0,6 mm <0,6 mm
(przemieszczenie w mm przy ’ ’
obcigzeniu 75 kN)
Zawarto$¢ jonéw chlorkowych EN 1015-17 <0.05% <0,05%

(okre$lona w suchej mieszance)

Substancje niebezpieczne

zgodnie z punktem 5.4

Uwagi

- Produkt do uzytku profesjonalnego

- przestrzegaé wszelkich norm i przepiséw
krajowych

material przechowywaé zabezpieczony przed
wilgocig i bezposrednim naslonecznieniem
stosowad w temperaturze od +5 °C do +40 °C
nie dodawaé Zzadnych spoiw ani domieszek do
zaprawy

nie stosowacl na zanieczyszczone i niespdjne
powierzchnie

-

Kerakoll
Quality
System

Dane dotyczace Rating-u odnosza sig do GreenBuilding Rating Manual 2013. Niniejsze informacje

w0001
CERTFED
mojeTes

produktu do przewidywanego zastosowania.

- nie naktadaé na powierzchnie gipsowe, metalowe
ani drewniane

-+ po nalozeniu chronié przed dziatlaniem promieni
stonecznych i wiatru

- zapewnié dojrzewanie w wilgotnych warunkach
przez co najmniej 24 godziny po nalozeniu

- w razie potrzeby zazadaé karty bezpieczenstwa

-+ w przypadku innych watpliwos$ci prosimy o
kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service
+48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

zostaly uakfualnione w maju 2022 (vef. GBR Data Report ~05.22); precyzuje sig, ze moga one podlegaé w

wiarg uplywu czasu uzupelnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania sig z takimi ewentualnymi uzapelnieniami mozna wejéé na nasza strong internelowy www.
kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna zi waznosé, akiualnodé i uuktualnienia whasnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostaly one zaczerpnigte z jej wlasnych
stron internetowych, Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Poniewaz jednak nie mozemy bezposrednio wplywaé na warunki budowy i sposéb
wykonywania prac, zastrzegamy, ze sy to wskazéwki o chavakterze ogdluym, kidre nie zobowigzujy w zaden sposéb naszej fivmy. Dlatego zalecamy przeprowndzenie préby w celu sprawdzenia przydatnodei

+48 42 225 17 00 www.kerakoll.com

Kerakoll Polska Sp. z o.0.
ul. Katowicka 128
95-030 Rzgéw, Polska

info@kerakoll.pl



Rewolucyjne Geospoiwo Kerakoll

Innowacyijne i specjalnie wyselekcjonowane spoiwa hydrauliczne uzyskane z surowcéw naturalnych

w procesach produkcyjnych o zmniejszonej emisyjnosci. Naturalnie wysoka stabilno$é wymiarowa
determinujaca praktycznie zerowy skurcz w pordwnaniu ze zwykle uzywanym cementem portlandzkim,
gwarantuje lepsza odporno$¢ na czynniki chemiczne oraz wyzsze wtasciwo$ci mechaniczne,

takze w ekstremalnych warunkach.

Mikrowldkna z cyrkonia

Uzycie mikrowtdkien nieorganicznych o wysokim udziale cyrkonii w Geolite poprawia dodatkowo
odpornosci mechaniczne oraz wytrzymato$é na zginanie oraz pekanie, przyczyniajac sie do stabilizacji
geozaprawy w pierwszych fazach procesu utwardzania.

Niezwykle drobnoziarniste kruszywa mineraine

Niezwykle drobnoziarniste kruszywa po raz pierwszy uzyte do stworzenia zaprawy do naprawy betonu
klasy R4. Granulometria jedynie O - 0,5 mm potgczona z naturalng stabilnoscig wymiarowa Geospoiwa
Kerakoll gwarantuje swietng ochrone zbrojenia przez otuline.

_ Naturalny Kaolin -
i Hokeys

, ,Krzémjiany iGliniany.
Amorficzne

Alkaliczne sole mineralne, Geospoiwo Kerakoll
mikronizowany klinkier =

-+ (zeolite

Mikrowtdkna z cyrkonia, Geozaprawy

drobne wypetniacze krzemianowe —




xeolite, narodzily sie

Zaprawy polimerowo-cementowe, ograniczenia naprawy warstwowej.

W betonie zbrojonym karbonatyzacja jest jedna z gtdwnych przyczyn
degradacji materiatu, ktéra prowadzi do rozpoczecia korozji metalowego
zbrojenia. Korozja uruchamia taricuch reakcji, ktore prowadza

do zmniejszania przekrojow pretdw (utrata wiasciwosci) i do odspajania
otuliny, wywotujac catkowita ekspozycje zbrojenia na agresywne
oddziatywanie $rodowiska, przyspieszajac bieg zjawiska.

Naprawa warstwowa powstata w latach osiemdziesigtych, przewiduje
natozenie po sobie roznych materiatow dla ochrony stali zbrojeniowej.

W teorii uktad warstw o zmiennym module sprezystosci kompensuje braki
wladciwosci pojedynczych produktéw (technicznych i chemicznych),

ale okazuje sie on mieé ograniczenia przez rézne warunki panujace

na budowie, ktore moga pogarszac efektywnosc.

Naprawy warstwowe pozostajg niezmiennie stabymi punktami prac przy
konstrukcjach betonowych.

1-sza warstwa
Zaprawa pasywujaca zbrojenie

2-ga warstwa
Zaprawy naprawcze
z dodatkami chemicznymi

3-cia warstwa
Szpachlowanie

4-ta warstwa
Elastomerowa farba akrylowa




Geolite, rewolucyjna, ekokompatybilna geozaprawa mineralna
do pasywacji, naprawy, szpachlowania i ochrony w jednym
rozwiazaniu.

1. Pasywuje

Geolite gwarantuje perfekcyjne otulenie pretéw
zbrojenia dzieki wyjatkowej reologii i niezwyktej
drobnoziarnistosci. Niekonwencjonalna rezerwa
zasadowosci nowego Geospoiwa Kerakoll zapewnia
catkowitg ochrone przed utlenianiem stali zbrojace;j.

2. Rekonstruuje

Dzieki krystalicznej matrycy mineralnej, geozaprawy
charakteryzuja sie naturalnie wysoka stabilnoscia
wymiarowa, ktéra odbudowywac i naprawiac
monolityczno$c¢ oryginalnej struktury.

3. Wyrownuje

Geolite moze by¢ zacierany paca gtadka

lub gabczasta, aby zapewnié naprawie
monolitycznej zaskakujgcy stopien wykonczenia
o bardzo wysokim poziomie estetycznym, dzieki
swojej niezwyktej drobnoziarnistosci.

4, Chroni

Naprawa monolityczna zrealizowana przy pomocy
Geolite jest niewrazliwa na dwutlenek wegla i chroni
definitywnie beton przed penetracjg wody z opadow
atmosferycznych i substancji agresywnych.

5. Wykancza przez krystalizacje

Geolite Microsilicato jest naturalng dekoracija
Geolite, mikroczagsteczki geoaktywne o naturze
krzemianowej penetrujg w mikropory i krystalizujg
tworzac jednolite ciato, ktore gwarantuje ciggtosé
monolityczng catej naprawy.




Geolite, poczwoérne
znakowanie, poczworne
bezpieczenstwo.

Geolite: jedyna naprawa monolityczna wedtug normy EN 1504,

Jak przewidziano to w przepisach obowigzujgcych w branzy, materiaty
do konserwacji, napraw, scalania i ochrony istniejacych konstrukcji

z betonu zbrojonego musza by¢ oznakowane CE na podstawie normy
EN 1504. Golite jest jedyna na $wiecie linig geozapraw, ktdra posiada
poczworne znakowanie CE.

Geolite spetnia wszystkie wymagania przewidziane przez EN 1504-
7 (pasywacja stali zbrojgcej), EN 1504-3 (napawy konstrukcyjne),
EN 1504-2 (ochrona, produkty tiksotropowe) i EN 1504-6 (kotwienie).

C€| [C€) (CE| [C€E| ~ Geolite

EN 1504-7 EN 1504-2(C) EN 1504-3 EN 1504-6

Ekokompatybilna naprawa
monolityczna

Geolite: cate bezpieczenstwo klasy konstrukcyjnej R4 w kazdych warunkach.
Norma EN 1504 przewiduje 4 klasy odpornosci zapraw naprawczych.

Zaprawy niekonstrukcyjne: Klasy R1i R2 o matej odpornosci mechanicznej i fizycznej do napraw
betonéw niezbrojonych lub do uzycia jako zaprawy wykonczeniowe.

Zaprawy konstrukcyjne: Klasy R3 i R4 o wysokich parametrach do rekonstrukcji, napraw
konstrukcyjnych i wspotpracujacych betondw zbrojonych. :

Geolite klasy R4 ma najlepsze parametry w kazdych warunkach poniewaz jest walidowany
i certyfikowany zarowno w warunkach CC jak i PCC.
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Geolite: upraszcza zalecenia napraw i ochrony betonu zbrojonego
zgodnie znorma EN 1504-9.

Geolite pozwala realizowac prace naprawcze bazujgce na Zasadach

i Metodach ochrony i napraw przewidzianych w Normie EN 1504-9.
Dzieki naprawom monolitycznym gwarantowanym przez Geolite od dzis
Projektanci mogg uproscic¢ swoje zalecenia zapewniajgc doktadne

i szybkie wykonanie prac przy konserwacji konstrukcji z betonu
zbrojonego w zgodzie z obowigzujgcymi normami.

Geozaprawy Geolite

Microsilicato Geolite

Ograniczenie Naprawa Naprawa Wzmacnianie  Zwigkszanie Utrzymanie lub Podwyzszenie Kontrola Ograniczenie Ochrona Ograniczenie  Podwyzszenie
zawilgocenia betonu betonu konstrukcji odpornosci  przywrécenie opornosci obszarow karbonatyzacji przed zawilgocenia opornosci
na czynniki stanu elektrycznej  anodowych wnikaniem elektrycznej
fizyczne pasywnego stali otuliny otuliny betonowej
zbrojeniowej betonowej
MC|(CR|[CR|(SS|[PR|[RP|[ IR |[CA | [passes Pl |[MC|[ IR
METHOD METHOD METHOD METHOD METHOD METHOD METHOD METHOD CARBONATION METHOD METHOD METHOD
2.2 3.2 3.1-33 42-4.4 51 70-72 8.2 1.2 RESISTANCE 13 2.2 8.2
EN 1504-2 EN 1504-3 EN 1504-3 EN 1504-3/6 EN 1504-2 EN 1504-3 EN 1504-2 EN 1504-7 EN 1504-3 EN 1504-2 EN 1504-2 EN 1504-2

Geolite, po dojrzewaniu w powietrzu w srodowisku suchym (PCC - sezonowanie

w komorze klimatycznej przy 21 + 2 °C i wilgotnosci wzglednej 60 + 10%) spetnia
wymagania postawione w EN 1504-3, klasa konstrukcyjna R4: dzieki temu moze byé
stosowany w naprawach i scalaniu struktur z betonu zbrojonego, ktére w czasie
uzytkowania znajdujg sie w kontakcie z powietrzem (frontony, filary, belki, itp.)

Geolite, po ciggtym dojrzewaniu w wodzie (CC - sezonowanie w wodzie przy 21 + 2 °C)
spetnia wymagania postawione w EN 1504-3, klasa konstrukcyjna R4: dzieki temu moze
by¢ stosowany w naprawach i scalaniu struktur z betonu zbrojonego, ktére w czasie
uzytkowania znajduja sie pod wodg (kanaty, baseny, zbiorniki, itp.)

R4,

DRY WAY TESTED

EN 1504-3

R4
WET WAY TESTED
EN 1504-3

1
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Czas wigzania (min)

czasie wiazania.

Geolite: pierwsza linia geozapraw klasy R4 z personalizowalnymi czasami
wigzania.

Badacze Kerakoll rozwineli innowacyjng linie Geolite w trzech wersjach
tiksotropowych z mozliwoscig mieszania ze soba réznych czaséw

wiazania: 80, 40 i 10 minut. Geolite dostosowuije sie do wszystkich potrzeb
na budowie, zaleznie od typu prac i warunkow klimatycznych modulujac czas
wigzania dla uzyskania wymaganej obrabialnosci, utrzymujac niezmienione
charakterystyki techniczne produktu.

Wybierz czas wiazania

Geolite gwarantuje najlepsze parametry techniczne i moze byé
personalizowany pod wzgledem czasu wigzania, aby skutecznie zaspokoié
wszystkie potrzeby aplikacyjne spotykane na budowach.

80
80 '
o o B
0 , - B

0 | - e

30 : : =

20 | ? . ; ==
10 . , , , ,

poczatek wigzania
(min)

koniec wigzania
(min)

Geolite  70/30 50/50 30/70 Geolite 40 70/30 50/50

30/70

% Geolite / % Geolite 40  mieszanki Geolite % Geolite 40 / % Geolite 10

duze powierzchnie
nanoszenie maszynowe
normaine oddanie do uzytku

Geolite 10

male powierzchnie
nanoszenie reczne
szybkie oddanie do uzytku




Geolite, technologia
innowacyjna, bezpieczna
i ekokompatybilna.

Geolite: najbezpieczniejsza geozaprawa na swiecie.

Geolite jest rewolucyjny takze, jesli chodzi o uwage przyktadana

do $rodowiska i zdrowia ludzi. Testy wykonane przez badaczy z GreenlLab
Kerakoll wykazujag bardzo niskie emisje lotnych zwiazkdéw organicznych
(VOC), zarébwno w chwili przygotowywania na budowie,

jak tez w nastepujgcych potem godzinach i dniach po wykonaniu prac
naprawczych i co zostato potwierdzone certyfikatami EC1 Plus wydanymi
przez GEV. Geolite plasuje sie na najwyzszych szczeblach zaréwno, jedl
chodzi o ochrone zdrowia wykonawcow, jak i w zakresie parametrow
$rodowiskowych produktu, dla potwierdzenia i zagwarantowania, ze Geolite
nalezy do najbezpieczniejszych produktow budowlanych na swiecie.

Niska emisja CO,
Redukuje zanieczyszczenie w ten sposob, iz w czasie produkciji
emitowane sg mate ilosci gazéw cieplarnianych (<250 g/kg CO,).

IAQVOC
Geolite jest pierwszg zaprawa naprawczg o bardzo niskiej emisji lotnych
zwiazkdw organicznych (VOC) zapewniajac lepsza jako$é powietrza.

Mineraty lokalne
Zawiera regionalne mineraty naturalne.

Odpowiedni do recyklingu jako kruszywo

Geolite, po utwardzeniu moze zosta¢ poddany recyklingowi w kategorii
odpadow obojetnych, poniewaz nie podlega transformacjom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym.

Atest SGS
Szwajcarska jednostka certyfikujgca SGS atestuje metode pomiaru

zrdwnowazenia srodowiskowego GreenBuilding Rating
Kerakoll.
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Geolite, ekokompatybilne
naprawy monolityczne

betonu.

2 produkty mineralne, jedynie 2 fazy aplikacji,

tylko 5 godzin pracy.

Geolite jest rewolucyjng geozaprawa
ekokompatybilna, ktéra gwarantuje
naprawy monolityczne niewrazliwe na
uptyw czasu.

Geolite jako jedyny jest zaprojektowany,
aby utatwic prace na budowie:

- jednoskfadnikowy, mieszany jedynie

z wodag

- podwyzszona obrabialnosc¢

- personalizowalny czas wigzania

- ekstremalna prostota, bezpieczenstwo
i szybkos$¢ przy naprawie betonu.

1. Geolite

Geozaprawa, ktéra w jednym zabiegu:
- pasywuije stal zbrojeniowa

- rekonstruuje i naprawia beton

- szpachluje i wyréwnuje powierzchnie
- chroni przed agresja $rodowiskowsa

1-szy dzien

System warstwowy i produkty pokonane technologicznie. >
Wiecej niz 5 produktow, 5 faz aplikacyjnych, 6 dni pracy. 1. Zaprawa

Stare zaprawy cementowe modyfikowane polimerami powstate pasywujaca

w latach osiemdziesiatych, tworza skomplikowane systemy, trudne ' ’\m.ji;

w aplikacji, kosztowne i bardzo wrazliwe na warunki klimatyczne
budowy, ktére mogg obnizac¢ parametry i trwato$¢. Przez to nawet
dzi$, producenci zalecajg naprawy przez nanoszenie kolejnych warstw
réznych materiatéw, co moze byé przyczyna btedéw na budowie

lub czesciowej aplikacji systemu, ograniczajac przez to efektywnosc.
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Nanoszenie
dwusktadnnikowej,
cementowej zaprawy
antykorozyjnej do ochrony
stali zbrojeniowe;j.



koniec prac: 5 godzin

Geolite czyni prace Wykonawcy
tatwiejszg w porownaniu

z tradycyjnymi zaprawami
naprawczymi i pozwala uniknagé
trudnych do realizacji sekwencji
nanoszenia po sobie réznych

produktow w Scisle okreslonym
czasie z wysokim przez
to prawdopodobienstwem pomyiki.

r

2-gi dzien

Geofarba ktora:
- dekoruje i chroni

- gwarantuje monolityczna ciggto$é wewnatrz
naprawy

- zapewnia ciggta paroprzepuszczalno$é

r

3-ci dzien 6-ty dzien

X

7%

2. Dodatki 3. Zaprawa
gruboziarnista

Przygotowanie zaprawy Nanoszenie zbrojonej
modyfikowanej polimerami  wtdknami zaprawy

z ewentualnymi modyfikowanej polimerami
dodatkami sezonujgcymi o kontrolowanym skurczu

lub opdzniajgcymi. do naprawy betonu.

N\
7 Vi
4, Zaprawa 5. Farba

drobnoziarnista elastomerowa
o

Nanoszenie zaprawy Nanoszenie mostkujacej
cementowej w celu rysy, elastomerowe;j farby
wykonczenia betonu. ochronne;j.
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Ograniczenia techniczne i uzytkowe powszechnie znanych zapraw na bazie
cementu i dodatkoéw chemicznych oraz kompleksowych systemoéw
warstwowych przeznaczonych do naprawy betonu zostaty obecnie pokonane
przez Geolite, rewolucyjng, ekokompatybilng geozaprawe mineralng, ktéra
stuzy do pasywacji, naprawy, szpachlowania i ochrony zniszczonego betonu
w jednym rozwigzaniu. Rezultat: naprawy naturalnie stabilne, ktére tworza

z betonem monolit o trwatosci typowej dla skat mineralnych.

Geozaprawy do naprawy betonu dzielg sie na:

—% geozaprawy tiksotropowe
—¥ geozaprawy ciekle
— produkty uzupetniajace

=]
i
¥t
o]
g

Q
o
fl

Geolite 40

|~ Geolite Asfalto i

16




Geozaprawy
tiksotropowe

Geolite

Geozaprawa tiksotropowa

do pasywaciji, reprofilacji,
szpachlowania i ochrony betonu
zbrojonego, kotwienia i mocowania
elementéw metalowych.
Przeznaczona do napraw ogolnych.

Geolite10

Geozaprawa tiksotropowa

do pasywaciji, reprofilacji,
szpachlowania i ochrony betonu
zbrojonego, kotwienia i mocowania
elementéw metalowych.
Przeznaczona do prac z wysiegnika,
przy niskich temperaturach i przy
koniecznosci szybkiego oddania

do uzytku.

Geolite 40

Geozaprawa tiksotropowa

do pasywaciji, reprofilaciji,
szpachlowania i ochrony betonu
zbrojonego, kotwienia i mocowania
elementéw metalowych.
Przeznaczona do prac z wysiegnika,
przy niskich temperaturach i przy
koniecznosci szybkiego oddania

do uzytku.

- Tiksotropowa klasy R4

-+ O normalnym wigzaniu, 80 min.

-+ Do nanoszenia recznie
i maszynowo

- Tiksotropowa klasy R4
-+ Wigzanie szybkie 10 min.

-+ Malowanie po 4 godzinach

-+ Tiksotropowa klasy R4

- Wiazanie przys$pieszone 40 min.

-~ Malowanie po 4 godzinach
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Geozaprawy
ciekle

Geolite Magma

Ptynna geozaprawa - Ptynna konsystencja
do wszechstronnych do wszechstronnych zastosowan
zastosowan przy pasywacji, w klasie R4

naprawach i scalaniu struktur
z betonu zbrojonego z efektem
ekspansywnym przeznaczona
do kotwienia i mocowania
elementéw metalowych.

-+ O normalnym wigzaniu 60 min.

Geolite Magma 20
Ptynna geozaprawa do pasywacji, - Ptynna konsystencja do wlewania
naprawy i scalania struktur w klasie R4

z betonu zbrojonego z efektem
ekspansywnym do kotwienia

i mocowania elementow
metalowych. Przeznaczona do
prac w niskich temperaturach i
przy wymaganym szybkim oddaniu
do uzytku.

-+ Wigzanie szybkie 20 min.

-+ Szybkie oddanie do uzytku

Geolite Asfalto

Geozaprawa idealna do - Pottiksotropowa w klasie R4
zastosowan gdzie wymagane
jest szybkie oddanie do uzytku
takich, jak naprawy podtog
przemystowych i lotniskowych,

-+ Wigzanie szybkie 20 min.

- Przeznaczona do zastosowan
drogowych i w infrastrukturze

chodnikéw oraz do kotwienia miejskiej
i mocowania pokryw witazow, -+ Ruch kotowy po jedynie 2
studzienek, ogrodzen, znakéw godzinach od aplikacji

drogowych, barier ochronnych. -, Kolor czarny
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Srodek do przygotowywania

podloza

Geolite Base

Srodek do przygotowywania
powierzchni poziomych podtozy
betonowych.

Zel
strukturalny

Geolite Gel

Dwusktadnikowy system
epoksydowy w postaci
tiksotropowego zelu do kotwienia
i mocowania elementéw
metalowych.

Geofarba
dekoracyjna

Geolite Microsilicato

Wypetniajgca geofarba

z efektem wibrowanego matu,

do monolitycznej ochrony
betondw, nowych i naprawionych,
przeciwkarbonatyzacyjna, odporna
na wptywy atmosferyczne,

algi i plesnie.

-+ Reguluje nasigkliwosé wody
i wspomaga prawidtowa
krystalizacje geozaprawy

-+ Odpowiedni takze w niskich
temperaturach

-+ Mozliwy do nanoszenia watkiem
lub natryskowo

-+ Wysoka obrabialno$c¢ takze
w wysokich temperaturach

-~ Doskonata przyczepnosc
do dowolnego podtoza

-+ Wysoka temperatura zeszklenia
Tg

-+ Monolityczne wykonczenie
antykarbonatyzacyjne

- Paroprzepuszczalna

-+ Chroni i regeneruje powierzchnie
betonowe zapewniajac
drobnoziarniste wykonczenie

-+ Mozliwos¢ nanoszenia po 4

godzinach na powierzchnie

obrobione geozaprawami Geolite 10

i Geolite 40 19
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Zalety
dla Wykonawcy

Geolite jest fatwy: niewiele produktéw na budowie, uproszczona aplikacja
Geolite jest prosty w aplikacji i doborze: tylko 2 typy zaprawy (tiksotropowa
lub ptynna) o réznych czasach wiazania, ktére moga byz ze sobg mieszane
dla spersonolizowania pracy w zaleznosci od warunkow na budowie.

W odréznieniu do ztozonych systemow warstowych z Geolite nie mozna sie
pomylic.

Geolite jest szybki i zaoszczedzi twdj czas

W 5 godzin naprawisz beton i skonczysz prace (wtaczajac dekoracyjna
powtoke ochronna), gdzie przy systemach tradycyjnych (pasywacja +
zaprawa z dodatkami + szpachla + dekoracja) masz zajecie na 6 dni.

Geolite jest bezpieczny: przyjazny dla twojego zdrowia i Srodowiska
Geolite jest mineralng geozaprawa ekokompatybilna, ktéra w poréwnaniu
z zaprawami polimerowo-cementowymi redukuje drastycznie emisje CO,
chroniagc $rodowisko. Geolite jest takze pierwsza na swiecie geozaprawg
klasy R4 z certyfikowana EC1 Plus bardzo niskg emisjg VOC w catkowitym
poszanowaniu zdrowia Wykonawcow.

Geolite gwarantuje, Ze nigdy sig nie pomylisz

Aplikacja reczna i maszynowa, ktéra pomaga i przyspiesza prace, goraco

i chtéd, duze i mate powierzchnie: z Geolite masz rozwigzanie zawsze

w reku i nigdy sie nie pomylisz, uzyskujac bezpieczna naprawe monolityczna
w kazdych warunkach budowy. Znakowanie CE, certyfikaty, testy
laboratoryjne sg gwarancja pracy zgodnie z zasadami sztuki.
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Zalety dla punktu
sprzedazy

Geolite jest pomyslany takze dla placéwek handlowych

Niewiele produktéw, niewiele zajetego miejsca w magazynie, niewielka
inwestycja. Jedynie materiaty jednosktadnikowe. Nie zawieraja
rozpuszczalnikdw ani niebezpiecznych substanciji toksycznych. Zarzadzanie
magazynem i przechowywanie produktéw staje sie prostsze.

Geolite jest prosty w doradztwie

System prosty, intuicyjny, tatwy dla Doradcy. Nie mozna sie pomyli¢ przy
konsultacji i wyborze produktu. Z Geolite masz pewnosé, ze oferujesz
swietng obstuge, poniewaz polecasz najbardziej innowacyjny i bezpieczny
system, ktory utatwia prace Twoim Wykonawcom.

Zalety dla Klienta
Prywatnego

Geolite da Ci pewnos$é zawsze dobrze wykonanej pracy

Remontujesz i odnawiasz swoja nieruchomosé inwestujac swoje pienigdze
ze swiadomoscia, ze prace beds wykonane dobrze i wystarczy to na dtuzej.
Prace beda wykonane szybciej, wywotujac mniej uciazliwosci i mniej
wydatkow.
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